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ANEXO Il - INTERPRETAGAO DOS MUROS E CHANFROS NAS ESQUINAS

DIARIO OFICIAL DO MUNICiPIO DE ARAPONGAS
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Cadigo de Obras e Edificagbes:

Nos lotes situados nas esquinas ou nos cruzamentos dos
logradouros publicos, as edificagdes, quando construidas no
alinhamento predial, serdo projetadas de modo que, em
todos os pavimentos, deixem livre um canto chanfrado de no
minimo 2 metros, em cada testada, a partir do ponto de
encontro dos alinhamentos prediais do lote.
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Cadigo de Obras e Edificagbes:

Nas esquinas, na linha que demarca o
desenvolvimento de curva do alinhamento predial, &
proibido construir muros de alvenaria ou qualquer
outro material que dificulte ou impega a visibilidade
dos motoristas.

As obras de muros nas esquinas, deve ser
construida em gradil metélico vazado, apoiado em
mureta de alvenaria com altura maxima de 1,00m
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Fica dispensado do atendimento ao caput deste
artigo, o proprietario do terreno que:

- Recuar seu muro no trecho de esquina, unindo em
linha reta o inicio do desenvolvimento da curva com
seu final, resultando em canto chanfrado;

- Preencher a &rea chanfrada externa ac muro com
grama ou mesmo acabamento de piso do restante da
calgada;

- Atender ao recuo de frente da edificagéo na
esquina a partir do muro chanfrado.
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